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I1 = 125,0 [ k A]

I2 = 124,8 [ k A]

I3 = 122,7 [ k A]

Instrumento configurável para indicação e medição de até 40 
variáveis elétricas: U; I; P; Q; S; Fator de Potência;  f ; Energia 
ativa e reativa; Demanda de corrente e Demanda de potência. 

• 

• 3 Displays alfanuméricos  
1 linha 16 caracteres. 

• Teclado frontal. 
•  Rede Universal trifásica desequilibrada com neutro, 

configurável para monofásica, trifásica equilibrada ou 
desequilibrada.  

• Memória de Massa de até 20 variáveis. 
• Interface serial RS 232 + RS 485 

Modbus RTU. 
• 4 saídas digitais + self-check.  
• 4 saídas analógicas (Opcional). 
• Alimentação auxiliar Universal CA/CC. 
• Proteção: IP50 (alojamento) e IP10 (bornes). 
• Classe de exatidão:  0,50%. 

(Classe 0,25% Opcional) 
 
Dados Técnicos (NBR 8145) 
Entrada  
Tensão  Fase 

63V   
127V  
220V 
254V 

Linha 
110V 
220V 
380V 
440V 

Corrente 1A , 5A 
Limite do sinal U = 10…120% 

I  =  10...120% 
Consumo entrada em tensão: ≤  1mA. 

entrada em corrente: ≤ 0,2VA. 
Freqüência 
nominal 50; 60 Hz ±10% (outras sob consulta) 
Sobrecarga Permanente: 1,5 x U  ; 2 x I

curta duração: 4 x U/1s;50 x I/1s  
máxima: 250A /1s 

Alimentação 
auxiliar 

85 … 265Vac 
90 … 300Vdc 
consumo ~ 6VA  

Saída:  
Saída digital 5 saídas 

4 saídas configuráveis como alarme para 
qualquer variável ou saída pulso proporcional a 
energia e 1 saída de resumo de falha. Saídas 
(Coletor Aberto) Impulsos 1...5000 impulsos/h 
ou duração: Largura do pulso configurável de 
100 a 2000 ms. 
Tensão máxima 60Vcc. 
Corrente máxima 20mA. 

Saída analógica 
(Opcional) 

4 saída analógicas 
0 …20mA RC     500 Ohm 
0 …10V  RC    100 kOhm 

Interface Serial para interface RS232 ou RS485 
Protocolo Modbus RTU 

Memória de massa 
A memória de massa armazena dados em uma memória não volátil, 
podendo ficar até 48 horas sem energia auxiliar sem que o mesmo 
perca o horário. Os dados armazenados são: mês, dia, hora, minuto e 
as variáveis de medição previamente configuradas (com capacidade 
de armazenar 12 variáveis a cada 15 minutos, dos últimos 40 dias). 

Os dados são periodicamente armazenados sobrescrevendo os 
últimos dados. Pode-se configurar as variáveis que se deseja 
armazenar e o intervalo de tempo entre medidas. 
Pode ser configurado até 20 variáveis e intervalos de tempo de 5 até 
250 minutos.  
Grandezas de Influência 
Limite de 
erro 

 0,5%(normal), 
0,25% (opcional) 

Condições de 
referência  

Entrada: I = 10%...100%;  
U = 10%...100% 

 Freqüência: fnom ±2%  
 Alim.auxiliar: Dentro da faixa 
 Fator de potência:       cos ϕ = 1 (potência ativa) 

sen ϕ = 1 (potência reativa) 
 Temperatura ambiente: 25°C ±2K 
 Tempo de aquecimento 20 min.aprox. 
Erro adicional acima de 
1,2 x I  ou  1,2 x U 

 
≤ 0,2% 

Desvio de linearidade ≤ 0,2% (incluído no limite de erro) 
Temperatura ≤ 0,2%/10 K;  temperatura nominal  25°C 
Alimentação auxiliar ≤ 0,05% dentro da faixa de tolerância 

admissível para a tensão de alimentação 
Campos magnéticos 
externos 

≤ 0,5% para intensidade de campo de  
0,4 kA/m 

Ensaios Elétricos 
Tensão de prova 2,5kV/1 min - 60Hz entre alimentação e outros 

0,5kV/1 min – 60Hz RS485, Rs232, Saída 
pulso e saída analógica  

Construção e montagem 
Alojamento Chapa de aço pintada em cinza  texturizado. 
Fixação Por pares de grampos 
Ligações  
elétricas 
 

Entradas de tensão e corrente bornes para terminal 
tipo olhal . 
Para saída pulso, analógica, RS485 e alimentação 
auxiliar bornes para terminais tipo pino. 
Para saída RS232 conector mini 
DIN6 no frontal do instrumento. 

Peso ~ 1,5 kg  
Condições climáticas 
Temperatura de trabalho -20...+60°C 
Temperatura de funcionamento -25...+70°C 
Temperatura de transporte e 
estocagem 

-40...+80°C 

Umidade relativa 75% da média anual com ligeira 
condensação  (outras sob consulta) 

 

  



        Dimensional 
        Dimensões em mm 

 

 
        Instrução de Montagem 
        Respeitar a faixa de temperatura ambiente. No local de instalação
        devem ser observados os valores para trepidação, poeira, sujeira e
        umidade, que devem permanecer dentro dos limites determinados
 .       pelo tipo de proteção do alojamento e do grupo climático, 
        constantes nesta ficha técnica. 
Modo de Uso      As conexões podem ser feitas com terminais tipo olhal ou forqui- 
Os itens a seguir descrevem informações e precauções que devem  lha para os Sinais de entrada em Corrente e Tensão e para a  
ser seguidas pelo usuário para um bom desempenho no funcionamento, Alimentação Auxiliar e Interface RS485 com terminais tipo pino. 
bem como a conservação do instrumento e a segurança das instalações. 
        Instrução de Uso 
Precauções       Após feitas as conexões, ligar o instrumento e verificar, o funcio- 
Certifique-se de que as tensões e correntes a serem ligadas ao  namento do aparelho. 
instrumento são compatíveis. 
O instrumento deve ser desconectado de todas  as ligações antes de ser  
retirado da instalação. 
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Estrutura de codificação do produto 
  Catálogo nº 
MGE 144 MEDIDOR MULTIGRANDEZAS              
 com memória de massa interface: RS232 + RS485 protocolo: Modbus RTU N 0 0 3 9 0 - - - - - - - 
Freqüência Nominal              
  50 HZ       1       
  60 HZ       2       
Rede( u n i v e r s al)        4      
 Monofásica               
 Trifásica 3 Fios c/  carga Equilibrada     3 ~ 1 E              
 Trifásica 3 Fios c/  carga Dequilibrada   3 ~ 2 E              
 Trifásica 4 Fios c/  carga Dequilibrada   3N ~ 3E              
Sinal de Entrada em Corrente              
 1A         1     
 5A         2     
 Sinal de Entrada em Tensão              
Tensão de fase              Tensão de Linha              
 63VCA                    110VCA          1    
 127VCA                  220VCA          2    
 220VCA                  380VCA          3    
 254VCA                  440VCA          4    
Alimentação Auxiliar (universal)              
 85…265VCA e 90…300VCC           3   
Saídas:              
 (4) saídas digitais p/alarme ou pulso + (1) auto check            4  
 saidas digitais + 4 saídas analógicas em Tensão (0/2..10V)            5  
 saidas digitais + (4) saídas analógicas em Corrente(0/4..20mA)            6  
Dados Adicionais              
 Configuração Standard:              1 
 Sinais de entrada conforme acima indicado, classe 0,5%.              
 Rede: 3N-3E   -   Display em SINC LOOP e ciclo manual.              
 (4) Saidas Digitais proporcional a pulsos de energia + (1) de auto-cheque              
 (4) Saidas analógicas (quando solicitadas) proporcionais a              
 Il1, Il2,   Il3.e  .Ptotal.              
               
 Configuração Conforme Cliente             C 
 Configurado conforme detalhado pelo cliente.              
 Necessário envio da Tabela de Informações Adicionais-totalmente-preenchida        

 
      

 Acessórios opcionais:              
 a)  Código: 05-3463 Cabo + adaptador  RS232/DB6 para comunicação local. 
               
 
b) Código: 31-0529 Software de Configuração IBIS BE/MGE  (disquete 3 1/2  

 

    para Windows 95 ou superior e Windows NT) 
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